АННОТАЦИЯ

 Пневматическая подвеска седельного тягача “Урал-63674”
расчетно - пояснительная записка 106 стр; 42 иллюстрации. Библиография литературы 13 наименований; 12 листов чертежей 
ф. А1, 1 лист чертежей ф. А3.,7 листов спецификаций.

В проекте проведен анализ существующих конструкций задних подвесок грузовых автомобилей с колесной формулой 4х2. На основе проведённого анализа с применением расчетов на ЭВМ разработана конструкция пневматической подвески задней оси. В конструкторской части приведено описание конструкции разработанной подвески, расчет параметров подвески, расчёт трубопроводов пневматической системы, рассчитано количество воздуха потребляемое аппаратами пневматической подвески, проектный расчет элементов пневматической подвески, ответственных за угловую жесткость. В технологической части приведено краткое описание техпроцесса и расчет режимов работы пресса на изготовление кронштейна ресивера пневматической подвески. В экономической части определен годовой экономический эффект в сфере производства и эксплуатации в расчете на один автомобиль, а также интегральный экономический эффект за срок службы автомобиля. В разделах БЖД и гражданская оборона дано описание разрабатываемого автомобиля с точки зрения безопасности и возможности использования разрабатываемого автомобиля в составе подразделений ГО. В конце проекта дано заключение о целесообразности создания и использования автомобиля Урал-63674 с пневматической подвеской задней оси
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