АННОТАЦИЯ

Модернизация передней подвески кабины автомобиля «Урал-5323-02»
140 с, 35 иллюстраций. Библиография литературы–27` наименований, 10 листов чертежей ф.А1, 8 листов спецификаций ф.А4.

В данном дипломном проекте разработана усовершенствованная передняя подвеска бескапотной кабины «Р» автомобиля «Урал-5323-02» со спальным местом. Выполнены основные чертежи узлов и деталей.

В проекте проведён анализ существующих конструкций подвесок кабин. На основе проведённого анализа, а также опыта эксплуатации автомобиля «Урал-5323-02», изменена конструкция передней подвески кабины и произведена замена задних амортизаторных стоек. Проведён тягово-динамический расчёт, расчёт передней подвески кабины базового и проектируемого автомобилей, расчёт задних амортизаторных стоек подвески.

В технологической части предложен технологический процесс обработки распорной втулки передней подвески, а также проведён расчёт режимов резания операций, необходимых для её изготовления.

В экономической части проекта определен годовой экономический эффект в сфере производства и эксплуатации в расчете на один автомобиль, а также интегральный экономический эффект от внедрения автомобиля.

Дана оценка разрабатываемого автомобиля с точки зрения безопасности жизнедеятельности и возможности его использования в составе подразделений гражданской обороны. В конце проекта дано заключение о целесообразности создания и использования проектируемого автомобиля.
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