АННОТАЦИЯ

Автокран грузоподъемностью 40т. на базе шасси «Урал-63685» 
расчетно-пояснительная записка___ стр.; ___ иллюстраций. Библиография литературы ___ наименований; ___ листов чертежей ф. А1. ___ листов спецификаций.

В проекте проведен анализ существующих конструкций автокранов. На основе проведённого анализа осуществлен выбор типа разрабатываемого автокрана. В конструкторской части приведено общее описание доработок шасси автомобиля «Урал-63685», необходимых для установки крановой платформы. Произведен расчет рамы автомобиля на предмет статической и усталостной прочностей. Дана оценка долговечности и определен ресурс рамы при эксплуатации по дорогам I - IV категорий. В технологической части приведено краткое описание техпроцесса на изготовление ведущего вала дифференциала, а также расчет режима резания на операции. В экономической части определен годовой экономический эффект в сфере производства и эксплуатации в расчете на один автомобиль, а также интегральный экономический эффект за срок службы автомобиля. В разделах БЖД и гражданская оборона дано описание разрабатываемого автокрана с точки зрения безопасности и возможности использования разрабатываемого автомобиля в составе подразделений ГО. В конце проекта дано заключение о целесообразности создания и использования автокрана грузоподъемностью 40т. на базе шасси Урал-63685.
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